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1 INTRODUCCION

Todas las instalaciones deben identificar y evaluar de manera adecuada la posibilidad de sufrir caida
de objetos e implementar medidas de controles preventivos y atenuantes efectivos a través de un

Sistema de Gerenciamiento de Objetos Caidos.

Aunque el Sistema de Gerenciamiento de Objetos Caidos es la primer herramienta en la prevencion
de caida de objetos, existe también un requerimiento fundamental de que todo el personal este
alerta y atento al riesgo de objetos caidos antes, durante y después de que se lleve a cabo cada
tarea.

Estas pautas detallan algunas de las consideraciones, precauciones, controles y procedimientos
importantes. No son exhaustivos y deben ser complementados con procesos y controles adicionales

especificos de la locacién, tarea y ambiente en particular.

2 OBJETOS CAIDOS ESTATICOS Y DINAMICOS

Existen dos tipos de objetos caidos; los estaticos y los dinamicos y su clasificacién se define de la

siguiente manera:
e Estaticos — todo objeto que caiga desde de su posicion estatica previa por su propio peso.

e Dinamicos — todo objeto que caiga desde su posicién estatica previa debido a la aplicacién

de fuerza por parte de un equipo/maquinaria u objeto en movimiento.

Los objetos caidos tanto estaticos como dinamicos requieren de diferentes enfoques con respecto a
sus controles preventivos y medidas atenuantes. Los cuadros 1 y 2 presentan las medidas y

controles comunes para cada tipo con referencia a procedimientos/pautas relevantes.
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CAIDA DE OBJETOS ESTATICOS

Controles Preventivos

Tareas de Mantenimiento Preventivo (ref. DROPS Mejores Practicas)
Inspecciones Calendario de Objetos Caidos (ref. DROPS Mejores Practicas)

Dispositivos de fijacion primaria y retencion secundaria (ref. Cuadernillos de Sujecion
Confiable de DROPS)

Estudio de Objetos Caidos Independiente (ref. DROPS Mejores Practicas)

Libros (Fotos) de Inspeccion de Objetos Caidos (ref. DROPS Mejores Préacticas)

Medidas Atenuantes

Seguridad de seguridad (ref. Cuadernillos de Sujeciéon Confiable de DROPS)
Uso Efectivo de Barreras (ref. DROPS Mejores Practicas)
Areas de Acceso Restringido (ref. Pautas para Areas de Acceso Restringido de DROPS)

Cuadro 1 Caida de Objetos Estaticos — Controles Preventivos y Medidas Atenuantes
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CAIDA DE OBJETOS DINAMICOS
Controles Preventivos

Conciencia Individual
Planificacion Efectiva de Tareas (Planes de Elevacion incl.)

Listados de Colision

Evaluaciéon y Controles Previos a la Tarea (ref. Tarjeta Apuntadora de DROPS)

Observacion y Vigilancia (ref. Capacitacion y Deteccion de Peligros de DROPS)

Administracion del Cambio
Tiempo Tomado para la Seguridad “Time Out For Safety” (TOFS)
Administracion de Distracciones

Libro de Registro de Herramientas en Altura (ref. Pautas para Herramientas en
Altura de DROPS)

Inspecciones a Equipos de Subcontratista

Medidas Atenuantes

Consciencia Individual

Uso de Herramientas Aprobadas para Trabajar en Altura (ref. Pautas para
Herramientas en Altura de DROPS)

Anuncios / Advertencias PA (por ejemplo operaciones
aéreas, operaciones con gruas, trabajar en torres de perforacion, etc.)
Uso Efectivo de Barreras (ref. DROPS Material diverso para Campafa de
Divulgacion)
Area de Acceso Restringido (ref. Pautas para Acceso a Areas Restringidas de
DROPS)

Cuadro 2 Caida de Objetos Dinamicos — Controles Preventivos y Medidas Atenuantes

En el caso de caida de objetos estéticos, es claro que el Sistema de Gerenciamiento de Objetos
Caidos es la herramienta mas efectiva en cuanto a la prevencién. En los ultimos afios, la mayoria de
las organizaciones han implementado alguna forma de Sistema de Gerenciamiento de Objetos
Caidos y esto ha conllevado a una importante reduccién en la caida de objetos estaticos en todas

las Industrias de Petréleo & Gas y Marinas.

Sin embargo, en el caso de los objetos caidos dindmicos, no hemos sido testigos de la misma
disminucién respecto de la frecuencia. Esto se debe a que los controles preventivos y medidas
atenuantes para la caida de objetos dinamicos se basan mas en el comportamiento. Confian en la

vigilancia individual, precaucién, planificacion y conciencia de cada uno de nosotros.
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3 PLANIFICACION DE LA TAREA

Para todas las tareas, rutinas u otras, se debe desarrollar un plan con una adecuada evaluacion del
riesgo de posibles caidas de objetos y otros peligros. El plan debe identificar todas las posibles
caidas de objetos e implementar controles preventivos y atenuantes a fin de evitar que las mismas

ocurran.

El plan debe contemplar la observacion y monitoreo continuo de la tarea como asi también el

Tiempo Tomado para la Seguridad “Time Out For Safety” (planificado o no).

Mientras se lleva a cabo la tarea, los cambios se deben monitorear, evaluar y se debe responder a
ellos adecuadamente. Esto puede requerir la revision del plan o desarrollo de un nuevo plan pero en

todos los casos se debe suspender el trabajo si no se puede continuar con la tarea de forma segura.

4 ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR

Antes de comenzar toda tarea y aun cuando se cuente con el plan de la tarea (ver Planificacion de la

Tarea), es importante tener en cuenta la posibilidad de caida de objetos:

e Tener en cuenta el ambiente a donde Ud. llevara a cabo la tarea y toda otra actividad que

pueda estar llevandose a cabo a su alrededor.
e Revisar todo Plan de Elevacion o check-list de Colision, segun fuere apropiado.

e Inspeccionar visualmente el area de trabajo en busca de objetos perdidos y desechos.
Verifiqgue el equipo y estructuras en el &rea de trabajo a fin de asegurarse que todos los

sujetadores, pernos, tapas, etc. se encuentren adecuadamente asegurados.

e Verificar que la retencion secundaria este en su lugar en todos los objetos asegurados por

sobre el area de trabajo, por ejemplo iluminacién, equipo PA, etc.

Ver Anexo 1 — Listado Previo a la Tarea de DROPS

5 TRABAJO EN ALTURA

Cuando se trabaja en altura, la posibilidad de caida de objetos es mayor y la vigilancia continua es

de importancia fundamental:

e Utilizar herramientas y equipos aprobados para el trabajo en altura, incluyendo los
cinturones y bolsa portaherramientas adecuados y siempre registre la entrada y salida de

herramientas en el registro de herramientas.
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e Colocar barreras por debajo del area de trabajo y asegurarse que la extension de la zona
protegida con la barrera sea apropiada para la altura del trabajo con debida consideracion

de la posible caida o “rebote” de un objeto caido.

e Verificar que la rejilla esté asegurada y utilizar mantas donde exista la posibilidad de que

pequefos objetos se caigan a través de la rejilla.
e Cuando se utilice un andamio, asegurarse que se instalen z6calos.

e Estar atento a otras actividades que se desarrollen a su alrededor y debajo suyo.

6 TAREAS QUE IMPLICAN CARGAS O ELEVACION

Cuando la tarea involucre cargas o elevacion, se puede requerir de un Plan de Elevacion como parte

del proceso de planificacién previo a la tarea y se requerira de controles adicionales:

e Asegurarse que el equipo de elevacion, transporte o embalaje sea el apropiado para la tarea

y que estén en buen estado.

e Asegurarse que las cargas en contenedores estén adecuadamente apiladas, almacenadas y

aseguradas.

e Verificar que no haya objetos dentro de los tubulares y utilizar tapones terminales, donde

fuere aplicable.

e Verificar la parte superior de los contenedores y bolsillo de horquilla elevadora por objetos

sueltos y desechos.

Para areas que implican el empaque y manipulacién de cargas, ir al Anexo 5 — Ejemplo de Listado

de Empaque y Manipulacion.

7 FINALIZACION DE TAREA

Al terminar la tarea, es importante dejar el lugar de trabajo de manera segura y ordenada:
e Limpiar toda la basura, escombro y objetos sueltos del lugar de trabajo.
e Devolver todas las herramientas y completar el Registro de Herramientas en Altura.
e Retirar todas las barreras temporales y sefializaciones.

e Registrar y comunicar toda leccion aprendida al llevar a cabo la tarea.

8 PLANES DE ELEVACION

Previo a toda operacién de elevacién, es importante que se tomen ciertas precauciones. Para

elevaciones de rutina, estas precauciones se detallan en nuestros procedimientos documentados,
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pero para todas las actividades que no son de rutina, se debe desarrollar un Plan de Elevacién y una

evaluacion de riesgo asociado. Ver Anexo 4.

Como también asegurar que todo el personal involucrado en la tarea de elevacion sea totalmente
consciente de la operacion y de sus roles/responsabilidades, estos procedimientos y Planes de

Elevacion aseguran que:
e Que los controles se lleven a cabo de acuerdo con los estandares de la industria.
e El equipo de elevacion se certifique para el uso actual.
¢ No haya restricciones o fijaciones.

e Los sistemas de comunicacion efectiva se encuentren en orden.

Haya iluminacion y espacio adecuado para llevar a cabo la actividad.

Se debe realizar una charla pre-operativa siempre antes de cada operacion de elevacién a fin de
debatir la tarea en detalle e identificar todos los peligros posibles y atenuar los riesgos, incluyendo la

posibilidad de caida de objetos.

9 CHECK-LIST DE COLISION

Se recomiendan los check-list de Colision para instalaciones con gruas, torres de perforacion, torres
o alojamientos de estructuras altas que muevan equipo. Para una instalacion tipica de equipo de
perforacién u offshore, se recomienda que se desarrolle un check-list de Colisién del Operador de
Grula para cada grua junto con un check-list de Colision del Perforador. Ver ejemplos en los Anexos
2y 3.

El check-list de Colision es efectivamente una tarjeta apuntadora para que el operador del equipo
chequee antes de llevar a cabo una tarea. Resalta todas las posibles obstrucciones que pueden

resultar en la caida de un objeto dinamico si hubiese una colisién.

En el caso de gruas, el check-list de Colision debe identificar todo equipo cuya carga pueda
colisionar durante una operacion de elevacion. El listado puede ser organizado por angulos de los

brazos y debe estar al alcance para controles de la graa.

En el caso de Perforacion, el check-list de Colision debe incluir a todo equipo que pueda obstruir el
recorrido de los bloques y todo equipo que esté suspendido de ellos. Esto incluye equipo que por lo
general esta fuera del recorrido pero puede ser movilizado a una posicion donde pueda ocurrir una
colision. El check-list de Colision del Perforador debe estar al alcance para controles del Perforador y

el Asistente del Perforador.
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ANEXO 1
CHECK-LIST PREVIO A LA TAREA DE DROPS

ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA, TENER EN CUENTA LA POSIBILIDAD
DE CAIDA DE OBJETOS:

Aun cuando su tarea no sea en altura, tener en cuenta el ambiente en el cual llevara a cabo
la tarea y toda otra actividad que pueda estar desarrollandose a su alrededor. -

Antes de que comience el trabajo, inspeccionar visualmente el area de trabajo por objetos
sueltos y desechos. L

Verificar el equipo y estructuras en el &rea de trabajo para verificar que todos los
sujetadores, pernos, tapas, etc. se encuentren debidamente asegurados. L

Verificar que la retencién secundaria se encuentre en su lugar en el caso de todos los
objetos asegurados por sobre el area de trabajo, por ejemplo iluminacién, equipo PA, etc. -

Verificar que la retencion secundaria se encuentre en su lugar en el caso de todos los
objetos asegurados por sobre el area de trabajo, por ejemplo iluminacién, equipo PA, etc. L

AL TRABAJAR EN ALTURA:

Utilizar solo herramientas y equipos aprobados para esta tarea, incluyendo los cinturones y
bolsa portaherramientas adecuados y siempre registrar las herramientas en el registro. _—

Colocar barreras debajo del area de trabajo y asegurarse que la extension de la zona
protegida con la barrera sea apropiada para la altura del trabajo. e

Verificar que la rejilla esté asegurada y utilizar mantas donde exista la posibilidad de que
pequefios objetos se caigan a través de la rejilla. _—

Cuando se utilice un andamio, asegurarse que se instalen zécalos.

Estar atento a otras actividades que se desarrollen a su alrededor y debajo suyo.

CUANDO LA TAREA INVOLUCRA CARGAS O ELEVACION:

Asegurarse que el equipo de elevacion, transporte o embalaje sean los apropiados para la
tarea y que estén en buen orden. e

Asegurarse que las cargas en contenedores estén adecuadamente apiladas, almacenadas
y aseguradas. -

Verificar que no haya objetos dentro de los tubulares y utilizar tapones terminales, donde
fuere aplicable. _—

Verificar la parte superior de los contenedores y bolsillos de horquillas elevadoras por
objetos sueltos y desechos. -

CUANDO EL TRABAJO ESTA TERMINADO:

Limpiar toda la basura, desechos y objetos perdidos del lugar de trabajo y devolver todas |:|
las herramientas antes de retirar las barreras.
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ANEXO 2
EJEMPLO DE CHECK-LIST DE COLISION DEL PERFORADOR

Driller's Collision Checklist

Crown (Crown Saver)

Upper PRS Racking Arms (forward)
Upper PRS Racking Arms (aft)
Monkeyboard

Casing Stabbing Board

Racking Board Fingers

Casing Stabbing Arm

Lower PRS Racking Arms (forward)
Lower PRS Racking Arms (aft)
Floor Mounted Manipulator Arm
Iron Roughneck

Rotary (Floor Saver)

IMPORTANTE: El listado anterior es solo a modo de ejemplo. Es importante que se confeccione un
Listado de Colision del Perforador especifico (a través de la evaluacién formal de
riesgo) para cada instalacion en particular.
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ANEXO 3
EJEMPLO DE CHECK-LIST DE COLISION DEL OPERADOR DE LA GRUA

Operator's Collision Check List
Port Crane

40 - 60 ft Radius
Drill Floor Stairs

60 - 80 ft Radius
Derrick
Gantry Crane
Port Flare Boom

80 - 125 ft Radius
Derrick
Gantry Crane
Port Flare Boom
Catwalk
Aft Lifeboats
Accommodation Block
Accommodation Stairs
Communications Mast

IMPORTANTE: El listado anterior es solo a modo de ejemplo. Es importante que se confeccione un
Listado de Colision del Operador de Grua (a través de la evaluacién formal de

riesgo) para cada gria en particular.

ANEXO-9



DROPS Pautas Recomendadas — Evaluacién, Controles y Precauciones de DROPS Previos a las
Tareas

ANEXO 4
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE ELEVACION

LIFT PLAN-rart 1 (To be completed by the Competent Person)

Installation/Ship/Barge/Other: Location imain deck. back dack. quayside etc)
Pesrret to Work No Rizk Assrs=ment No: Lift Plan Number:

Weaghn of Load, Actual or Assessed fdekte a5 applcabi):

DESCRIPTION OF LIFTING OPERATION

(Tick §refevant and address sach point i Step &)

soction boow)

D Vésgiit not verified D Liftng of chemicals D Conficting tasks in ares
D High centre of gravity D Load on pallet requres secunng D Dynamic factors invakved
D Stabiity of foxd D Seafastersng removed D Hazards to personnel i the arco
D Awkward sizel<hape/sharp adges D Restrictad headroom o confined work ares D Communication raquirements
D No dedicated lifting point= on the load D No ifting port directly above the foad D Adequate fighting and vishilty
No cestfied suspension poets for Appropriste and correctly installed 15 the use of tag knes required?
the ifting equpenent ifting equipment and accessories Then consider personnel postionig

ROUTE TO BE TRAVELLED AND LAYDOWN AREA

=

¥ you cant answer sther. addeme i the Step- by Step’ cvon)

1) Arcthe route and laydown srea clear of obstructons?

2} Iz the laydownflanding area adequate n teems of size and load-bearing abilty?
3} |= sutable packing availabie for peotection of the load, ifting equipment, sings etc?

4} Have barners been postioned to prevent access by unauthonsed persornel?

5} Have you confimed that the laydown ares & within the operating limits/radiaz of the equipment?

& Have enwirorenental conditicns been considered with regards to the safety of the lifting operation?

7} Wil the Lifting Equipenent Opesator be able to see the Bank=man throughoes the aperation, or fas another suitable,
nisk-a=sessed means of commanication been checked and made avaiiable (og radios)?

(O
I |

8} Ace there hazardows process plart ar matenads in the area?

STEP-BY-STEP DETAILS OF THE LIFTING OPERATION {Person Responsible)

S Tngs 015 ot p + UG and Nrhaical Kanding Gebseines - Trieh m [ vad 4 0n 68 Rascrwngs 1 5o p WHEAS: v 1Apcwnginad sty nd
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ANEXO 4

EJEMPLO DE PLANTILLA DE PLAN DE ELEVACION (continuacion)

LIFT PLAN rart 2 (To be completed by the Competent Person)

SKETCH DETAILING THE RIGGING UP OF THE LIFTING EQUIPMENT AND LIFTING ACCESSORIES

LIFTING EQUIPMENT AND LIFTING ACCESSORIES TO BE USED (Specify type and SWL)

DEBRIEF AND LEARNING POINTS (Did the lifting operation go as planned or are changes to the it plan required?)

Competent
Peszon

Fant Name

&
‘J

Rt g ' Salp + Lng and Maehackcd Hnding Guideines « THishiem ) sond €0 a0 1 D things St s Wit s stapchargsnel vy ne
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ANEXO 5
EJEMPLO DE CHECK-LIST DE EMPAQUE Y MANIPULACION

CARGA EN CAJA /| CONTENEDOR:
Verificar la integridad de la caja /pallete/contenedor y si los mismos son adecuados.
Verificar que los bolsillos de horquilla elevadora estén libres de desechos (rocas, ripio, etc.). —

Verificar que no haya objetos no sujetos en la parte superior de la carga/contenedor —

(herramientas olvidadas, pilares de madera, etc.). _—
Verificar que no haya objetos no sujetos en todos los bordes horizontales de la —

carga/contenedor (Madera, basura, herramientas, etc.). _—
Verificar que todas las tapas/cobertores estén cerrados y asegurados.

Verificar que todas los cobertores/redes de retencién se encuentren en su lugar y asegurados

Verificar que se haya retirado el hielo y agua excesiva.

IZADO DE ESTRUCTURAS ABIERTAS
Verificar dentro y alrededor de la estructura/base abierta que se levantara (herramientas

olvidadas, tapones, basura, etc.).
Verificar objetos que sobresalgan que puedan estar enganchados/atravesados (acoples, —

asas, etc.). L |
Verificar que todos los tapones de vélvula/tapa roscada estén cerrados y asegurados.

Verificar que todas las tapas/cobertores estén cerrados y asegurados.
Verificar que todos los cobertores/redes de retencidn estén en su lugar y asegurados.

Verificar que se haya retirado el hielo y agua excesiva.

TUBULARES Y OTRAS CARGAS ESPECIALES
Verificar el interior de los paquetes de tuberias zunchadas y retirar los desechos (piezas de

maderas, basura, herramientas olvidadas etc.).
Verificar que todos los tapones terminales y protectores de roscas estén sujetos de manera —

segura. L

Verificar que todas las tapas/cobertores estén cerrados y asegurados.

Verificar que todos los cobertores/redes de retencidn estén en su lugar y asegurados.

Verificar que no haya objetos no sujetos en todos los paquetes de tuberias zunchadas en su —
exterior (herramientas olvidadas, separadores de madera, etc.). L

Verificar que se haya retirado el hielo y agua excesiva.
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NOTAS:

1.

Los conductores de camiones, operadoras de grla, capitanes de navios, etc. deben realizar
verificaciones adicionales de acuerdo con los estandares de la industria a fin de asegurar

que toda la carga se encuentre adecuadamente sujetada durante el transporte.

Antes de llevar a cabo alguna operacion de elevacién, siempre consultar los procedimientos
documentados para elevaciones de rutina o plan de elevacién y evaluacién de riesgo

asociado para actividades que no sean de rutina.

Las verificaciones deben siempre llevarse a cabo de acuerdo con los estandares de la
industria a fin de asegurar que todo el equipo de elevacién este certificado para el uso
actual, que no haya restricciones o fijaciones, sistemas de comunicacion efectivos y que
haya iluminacion y espacio adecuado para realizar la actividad.

Se llevara a cabo una charla pre operativo antes de toda operacion de elevacién a fin de
debatir la tarea en forma detallada e identificar todos los posibles peligros y atenuar los

riesgos, incluyendo la posibilidad de controles de caidas de objetos.
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